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Bontsa ki a mellékelt sínt és a szereléket a csomagból 
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Mindent vegyen ki. 
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A sín ütközőbe a csavarokat 

az alábbi módon helyezze be 
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Az ütközőt csúsztassa be a sín egyik végébe és zárja le 

1 . 3. 
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Helyezze be a kocsikat 
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Majd zárja le a másik végét is 



Síntakaró elem alkatrészei 
AN 01989 

1. Vékony alátét fa 
2. Végzáró j-b, dűbel,csavarok 
3. ~stag alátét fa ~~~~~~~~~~-

4. Síntakaró 
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A sínre helyezze fel a 4db felfügesztőt 
és osszuk el 4 egyenlő részre. A vékony alátétfát helyezzük a 

falhoz és annak alapján fúrjuk meg a falat. Ennek megfelelően ütve 
fúróval fúrjuk a 4 furatot és belehelyezzük a 

dűbelt majd az alátét fát oda helyezzük és 4db 4x80-as reise csavarral 
falban lévő tiplihez fogatjuk. A sínen lévő 4db felfügesztőt 
a felfúrt vékony alátét fához rögzítjük 8db 4x18-as reiser 

csavarral. 
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Az ajtólap tetejét a szélétől 15 cm-re .... 
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Felezze meg és fúrja fel a felfüggesztőt. 
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Ismételje meg a másik oldalon is ... 
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Akassza a lapot a függesztővel a sínre. 
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Húzza meg a csavarokat. 
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Az ajtó nyílásba helyezzen ékeket. 
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Amire tegye rá az ajtót a sínnel. 
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Csavarozza a vastag alátétfát a vékonyalátét tetejére. 
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A fogantyúig tolja be az ajtót. 
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A sínütközők segítségével állítsa be a tolóajtó két szélső 
záródási pontját. 
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Fúrja ki, dűbelezze, 



AN 01989 

Csavarozza, hogy fixen álljon. 
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A jobb oldali sín takarót végzárót rögzítsük 
ezt követően a hosszú takarót majd a bal 

oldali síntakaró végzárót. 
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